
*bei 8 mm Sockel 

Serie 500 h 37,5* 1OH 75* 2OH 112,5* 3OH 150* 4OH 187,5* 5OH

t 42,5 (innen 30,1) b=  42,5 (innen 33,7) 42351 42352 42353 42354 42355

b=  85,0 (innen 76,2) 42341 42342 42343 42344 42345

b= 120,0 (innen 76,2+33,1) 42347 42348 42349 42350

b= 163,1 (innen 76,2+76,2) 42339 42340

t 48,0 (innen 35,6) b=  42,5 (innen 33,7) 42451 42452 42453 42454 42455

b=  85,0 (innen 76,2) 42441 42442 42443 42444 42445

b= 120,0 (innen 76,2+33,1) 42447 42448 42449 42450

b= 163,1 (innen 76,2+76,2) 42439 42440

Einlegeböden - 1 2 2 4 3 6 4 8
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Serie 500
Rollladenschrank (Grundelement).
Konstruktion aus verleimten Korpussen, die zu Schrankwänden neben- und übereinander (siehe Produktinfo
Aufsatzelement) kombiniert werden können. Mit abnehmbarem Oberboden zur Revision. Sockel wahlweise aus 8 mm
Spanplatte oder 4 cm Stahlblech.
Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante, Lochreihenbohrungen und
verdeckten Stellfüßen.
Front bestehend aus nach rechts verschiebbarem Querrollladen mit Aluminiumgriffleiste wahlweise mit Zylinderschloss.
Optional Rollladen mit akustisch wirksamer Microlochstruktur, Sichtrückwand aus Spanplatte oder aus akustisch wirksamen
Microlochblech sowie mit Abdeckplatte.
Inneneinrichtung mit Einlegeböden oder für 85er, 120er und 160er Rollladenschränke verschiedenen Kombinationen von
Hängerahmen und Breitschüben.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rollo aus Kunststoff: C(astralsilber, weiß); Korpus und Böden aus
Spanplatte: L6; Abdeckplatte aus Spanplatte: L6; Abdeckplatte furniert: F1.


