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Serie 700
Schrank und Sideboard.
Konstruktion aus 2, 3 oder 4 kombinierten Elementen aus Spanplatte (80er Breitenraster) mit unterschiedlicher Anordnung
von vorne und innen laufenden Schiebetüren. Mit 4 Stellfüßen je Korpuselement.
Korpuselement bestehend aus verleimten melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter (KU) Kunststoffkante. Mit
Lochreihenbohrung (25 mm) für Einlegeböden.
Fronten sind mit vorne laufenden Schiebetüren aus Spanplatte und innen laufenden Schiebetüren aus Spanplatte oder Glas
(ESG) ausgestattet. Spanplatten-Türen mit angeleimter (KU) Kunststoff- oder (BU) Buchenkante. Alle Türen sind über die
gesamte Elementbreite verschiebbar.
Schlösser. Optional mit Zylinderschlössern.
Griffe. Vorne laufende Türen mit Griffknopf bzw. Griffreling, innen laufende Türen mit kurzer bzw. langer Griffleiste.
Ausstattung mit Abschlussseiten aus Spanplatte sowie mit Sichtrückwänden aus Lochblech oder Akustikplatten.
Sockelblenden aus Loch- bzw. Vollblech sind auf die Stellfüße aufsteckbar.
Organisation. Verstellbare Einlegeböden oder mit Hängeregistraturen und Schüben.
Elektrifizierung. Der Kabelauslass erfolgt über Bohrungen mit Alu-Einsätzen in Ober- und Unterboden sowie in allen
Einlegeböden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3; Front furniert: F1; Front aus Glas: G1; Korpus
und Böden aus Spanplatte: L6.






