
Rembourrage :  

Assise 20 mm.  

Dossier 10 mm. 

En option avec 

protection des  

chants pour 

appui sur table. 

NF-Swing 32400 32401 32402 32405 32406 32407

Assise l·h·p 434·460·440 434·480·440 434·480·430 434·460·440 434·480·440 434·480·430

Total l·h·p 525·816·540 582·816·540

Accoudoir h 650
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NF-Swing
Chaise à suspension élastique vers l’avant.
Structure en tube d'acier rond cintré, finition époxy ou chromé. Avec entretoise robuste entre les patins. En option en
version chaise avec accoudoirs
Coque assise et dossier fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur enrichi aux fibres de
verre. Avec une surface flexible aux bords et extérieure pour éviter les points de pression inconfortables en position assise.
En option avec revêtement rembourré sur l’assise et le dossier.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels à 2 composants ou, en option, patins
interchangeables avec éléments de glissement remplaçables. En option, protection des chants de table pour l’utilisation du
dispositif de suspension des chaises sur la table.
Remarque. NF-Swing n’est pas combinable avec la chaise scolaire Duo-C 2451.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d’acier : M1,(chromé); Assise et dossier : C7;
Revêtement tissu : S46,51,52,64,74,76,78,79,80,82.


