PRODUKTINFORMATION

Serie 901
Unterbauten. Wiirfelcontainer.

Konstruktion aus einem verleimten Korpuss aus melaminharzbeschichteten LIGNOpal-Spanplatten. Wiirfel-Container fiir
feste Tischhohen oder mit einer integrierten stufenlosen Hohenverstellung mittels Handkurbel.

Front aus melaminharzbeschichteter LIGNOpal-Spanplatte mit angeleimter Kunststoffkante oder aus pulverbeschichtetem
Vollblech jeweils mit Buigelgriffen in Metall.

Korpus ebenso aus LIGNOpal. ) )

Schiibe mit Zentralverschluss. Schiibe wahlweise mit Teil- oder Uberauszug, 6 HE-Schiibe generell mit Uberauszug.
Technikfach fiir Computer mit Flligeltiir an der Frontseite sowie rlickseitig mit Lochblech zur besseren Beliiftung. Die beiden
im Korpus integrierten Tischsdulen minimieren den Stauraum des Technikfachs.

Elektrifizierung (optional) im rlickwértigem Kabelstauraum mit Fliigeltiir. Kabelauslass tiber Bohrungen mit Metall-
Einsatzen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus LIGNOpal: L3; Front aus LIGNOpal: L3.

Wiirfelcontainer 21638 21639 21691
bht 73,5:57-70
HE 1,5+3+6/10,5
Position am Tisch links rechts
Tischhdhe 72 (68-80)

Orgazubehdr Satz 1




