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RondoLift-ST
Sitz- und Stehtisch (héhenverstellbar
oder mit fester Hohe).

Gestell bestehend aus einer Mittelsdule aus Stahlrohr und einem TellerfuBB mit Edelstahlabdeckung sowie mit Kunststoff-
und Filzgleitern. RondoLift-Saule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Zum Schutz vor
unbeabsichtigtem Auslosen der Gasfeder, ist der Handschalter mit einer Sicherungs-Abdeckung ausgestattet. Die Modelle
RondoSit und RondoStand gibt es optional auch mit verchromter Mittelsaule.

Tischhohe ist fest oder stufenlos einstellbar.

Tischplatte aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten LIGNOpal-Spanplatte mit angeleimter (KU)
Kunststoff- oder (BU) Buchenkante.

Ausstattung. Ovaltisch optional mit abschlieBbarem Auszug unter der Tischplatte.

Plattenformen sind Oval-, Kreis- und Quadratelemente.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Platte aus LIGNOpal-KU/BU: L3;
Platte aus Linoleum: L8; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: NF-Move.
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