PRODUKTINFORMATION

Serie 700
Schrank und Sideboard. Typ 4.1+4.2+4.3.

Konstruktion aus 4 kombinierten Elementen aus LIGNOpal in Korpusbauweise mit 4 StellfiiBen je Element.

Fronten sind mit vorne laufenden Schiebetiiren aus LIGNOpal und innen laufenden Schiebetiiren aus LIGNOpal oder Glas
(ESG) ausgestattet. LIGNOpal-Tiiren mit angeleimter (KU) Kunststoff- oder (BU) Buchenkante. Alle Tiiren sind Gber die
gesamte Elementbreite verschiebbar.

Schldsser. Optional mit Zylinderschldssern.

Griffe. Vorne laufende Tiren mit Griffknopf bzw. Griffreling, innen laufende Tiiren mit kurzer bzw. langer Griffleiste.
Inneneinrichtung mit Einlegebdden (EB).

Ausstattung mit Abschlussseiten aus LIGNOpal.

Elektrifizierung. Der Kabelauslass erfolgt tiber Bohrungen mit Alu-Einsdtzen in Ober- und Unterboden sowie in allen
Einlegebdden.

Weitere Info siehe System- oder Zubehdr-Beschreibung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus LIGNOpal: L3; Front furniert: F1; Front aus Glas: G1; Korpus und
Boden aus LIGNOpal: L3.

Rasterlochung:
25 mm.
Serie 700 2 OH (Anzahl EB 4) h= 845 47116 47121 47126
3 OH (Anzahl EB 8) h =122 47117 47122 47127
4 OH (Anzahl EB 12) h = 1595 47118 47123 47128
5 OH (Anzah! EB 16) h =197 47119 47124 47129
Typ 4.1 4.2 43
bt 321,6:47,5




