PRODUKTINFORMATION

Serie 910-Twin-De
Doppelarbeitsplatz.

Konstruktion entsprechend DIN EN 527-1 aus mittig platzierten Stahlrohrtraversen und verschweiten Konsolen.
Unterbau bestehend aus jeweils zwei Sdulenpaaren aus pulverbeschichtetem Metall in den Querschnitten rund und
quadratisch. Optional mit geschlossenen Seitenteilen (Wangen) zwischen den S3ulen. Elektromotorische Héhenverstellung
mit 2-fach teleskopierten Saulen, mit Kollisionschutz und optional mit Display, Memory und Kindersicherung.
Tischplatten aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte, einer melaminharz-beschichteten
oder furnierten MDF-Platte bzw. aus einer HPL-Vollkernplatte. Die Ecken sind kantig oder gerundet. StandardmaBig mit
Schiebeplatte.

Elektrifizierung (optional) erfolgt mittels einer abklappbaren Blech-Kabel- bzw. einer beidseitig abklappbaren Textilwanne
und einen verkettbaren Kabeltrog fiir die gemeinsame Verkabelung beider Tische. Zur Auswahl stehen es ein flexibler
Textilkabelschlauch und eine runde bzw. rechteckige Kabelkette.

Kabelauslass durch maximal 3 Metall-Ausldssen (links, mittig, rechts) oder einer links oder rechts positionierten E-Box, fiir
Netz- und Datenanschliissen je Arbeitsplatz.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M2; Platte aus Spanplatte, MDF, HPL: L6; Platte aus
Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
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