
Charge max : 100 kg/mc 
Fixation possible :  
tous les 40 cm

Premium avec niveau 1, 2 07813 07814 07815 07816 07810 07840 07811 07812

pour niveau 2 07842

pour rail porte-carte 07841

pour surface magnétique 07947

p·h 1,6·8,6 0,5·4,0

h 100 120 100 120

Longueur min-max 200, 250, 300, 350, 400 100-1200

Rail pour médias, plaque de base Rail Protec-
tion 

murale

Raccord 
d’angle  

90°  

2x  
stoppeur

4x  
crochets 

porte-carte

4x crochets 
rail

1x aimant

Baguette de  
aprotection murale

Baguette de  
protection auget
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MediaPro-II-Premium
Rail.
MediaPro-II-Premium, rail pour médias, montage mural.
Système composé de rails multifonctionnels en aluminium avec une barre pince-carte intégrée, un bandeau magnétique et
un profil pour accrocher les accessoires et les tableaux du niveau 1 et du niveau 2. En supplément, une plaque de base en
émail pour le niveau 0.
Fonction. Les accessoires VS du niveau 1 et 2, la barre pince-carte et le bandeau magnétique (cf. tableau) peuvent coulisser
les uns devant les autres.
Montage. Montage mural, fixation par vis masquées. Les configurations murales grande longueur sont composées de
plusieurs éléments de 3 m et le cas échéant d’un élément coupé. La liaison est linéaire via un adaptateur masqué ou un
connecteur d’angle 90° pour les dispositions en angle. Aux extrémités, capuchons en plastique en standard. Pour une
protection contre les salissures, il convient de placer un rail de protection mural en dessous des galets de roulement
inférieurs.
Accessoires. Connecteur d’angle 90°, rail de protection mural, crochets porte carte en plastique, aimants, stoppeurs,
tableaux, paperboard à feuilles ou à rouleau, tableaux de projection et crochets aluminium avec dispositif antivol intégré.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Rail en alu : M(anodised).


