INFORMATION DE PRODUIT

RoundTable
Tables de réunion et de collectivité.

Structure composée d'une colonne métallique avec habillage en deux parties en tole d'acier rond et d'un pietement
cruciforme a quatre branches en tube d'acier carré, finition époxy ou chromé. Le support de plateau de table est une plaque
métallique ou, a partir d'un diamétre de table de 140 cm, un cadre octogonal en tube d'acier positionné en retrait. Toutes les
tables sont équipées d'embouts plats en matiére synthétique ou en acier tourné a partir d'un diametre de 200 cm. Support
du plateau de table et colonne centrale en finition €poxy. i

Plateau de table composé d'un panneau de particules MDF en placage bois, avec bords sertis. A partir d'un diametre de 200
cm, plateau en deux parties.

Electrification : Les cables sont acheminés en retirant I'habillage amovible en tdle d'acier de la colonne centrale. Une boite
en plastique ou en tdle d'acier (voir tableau) recoit les cibles ; elle peut étre dotée de boitiers électriques (voir accessoires)
pour les raccordements électrique et au réseau des données. Avec fixations pour cable et soulagement de traction.

Sortie de cable (en option) via cache-cable aux dimensions généreuses au milieu du plateau, au nombre de 1 ou 2 en
fonction des modéles.

Les groupes de matériaux suivants sont & disposition : Structure en acier : M(arctic, chromé); Plateau plaqué : F1.

RoundTable 21703 21704 21705 21707 21708
[ 120 140 160 200 220
h 74
Plateau (chanfreiné) 19(1,3) 2,5(1,9)
Clapet a cables en option 32-15 1x 2x
Boite a cables en option Synthétique Tole d'acier
@ Colonne 10 12,5 ‘ 17




