
Desserte 
(moyenne)

21672 21673 21674 21675 21691

l·h·p 163·57·60

UH 1,5+2+6,5/10 1,5+2+3+3,5/10

Positionnement sur table à gauche à droite à gauche à droite

Hauteur de table 72 (68-88)

Accessoires Set 1 Set 11
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Serie 901
Structures portantes. Desserte, moyenne.
Structure composée de un corp en LINGOpal, panneau de particules fines mélaminé. Dessertes à hauteurs fixes ou avec
dispositif de réglage de la hauteur en continu par manivelle.
Façade et corps en LIGNOpal, panneau de particules fines mélaminé ou plaqué avec poignées étrier métalliques.
Tiroirs avec verrouillage central. Tiroirs disponibles avec ouverture partielle ou ouverture prolongée au choix, tiroirs à 6,5 UH
toujours avec ouverture prolongée.
Compartiment technique (2 parties) avec porte à volets coulissants sur l’avant. Compartiment de gauche avec une tirette
pour imprimante. En cas d’utilisation avec des appareils émettant de la chaleur, une paroi en tôle perforée à l’arrière du
bahut est nécessaire pour la ventilation. Les deux colonnes du piètement de la table intégrées dans le corps minimisent le
volume de rangement du casier technique.
Électrification (option) au dos espace de rangement des câbles, avec paroi rabattable en tôle perforée (voir ci-dessus). Sortie
des câbles dans les perforations équipées d’inserts en alu.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L6; Façade en panneau de
particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.


