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Serie 910 


Dm


p =   80 22651 22652 22653 22654 22655


p =   90 22661 22662 22663 22664 22665


21870 21871 21872 21873 21875 21876


h = 65-85 (65–125)


l  = 120 140 160 180 200


Espace requis max. 
l·h·p


17·11·4 12·28·46 6·28·48 45·58·24


Support 
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Support UC
Support 


imprimante


Espaceurs, 1 paire


frontal latéral
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Serie 910-Dm
Table de travail réglable manuel de la hauteur
avec pied en T.
Structure selon DIN EN 527-1 type A/D composée d’une traverse centrale en tube d’acier et de consoles soudées.
Piètement composé de deux pieds métalliques en T, métal laqué époxy avec colonnes carrées. En option avec patins aux
formes rondes ou rectangulaires ou effilés. Réglage en hauteur par manivelle avec colonnes télescopiques pour travail assis
et colonnes télescopiques doubles pour tables de travail assis-debout.
Plateaux de table en panneau de particules fines (LIGNOpal) mélaminé, plaqué ou avec revêtement linoléum, panneau
MDF plaqué ou mélaminé ou panneau HPL à cœur massif. Les angles sont angulaires ou arrondis. Standard avec plateau
coulissant.
L’électrification (en option) s'effectue à l'aide d'un chemin de câbles en tôle pliable ou d'une goulotte en tissu rabattable
des deux côtés. Options suivantes au choix : une goulotte en tissu flexible et une chaîne porte-câbles ronde / rectangulaire.
Sortie de câble par le biais de max. jusqu'à 3 sorties (gauche, centre, droite) ou d’une E-box à gauche ou la droite, pour les
connexions d’alimentation et de données.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d’acier : M2; Plateau en panneau de particules
fines, MDF, HPL : L6; Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.






