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MediaPilon-EL 1.4 Trägersystem 71521


Display 71586 71587 71589 71590


Promethean ActivPanel 9 Promethean ActivPanel 9 Premium


Displaydiagonale 75“ 86“ 75“ 86“


Display b·h 173·107 198·121 173·107 198·121


b geschlossen + Mini-PC-Halter 181 205 181 205


b offen 356 405 356 405


Flügel b·h 89·115 101·129 89·115 101·129


h 180·250 194·264 180·250 194·264


PRODUKTINFORMATION MedP-EL-14-PAP_TY_DE - 23.03.2023 - www.vs-moebel.de


MediaPilon-EL 1.4
Elektromotorisch höhenverstellbares Trägersystem mit 4 seitlichen
Tafelflächen für Promethean ActivPanel 9 und -9 Premium.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Elektromotorisch höhenverstellbar; leicht,
geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Display und Tafelflügel vor den Pylonen vertikal laufend. Maximale
Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
4 Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Profilen und Schmutzauffangrinne, jeweils aus
natureloxiertem Aluminium. In den Ecken mit Sicherheitskappen aus Kunststoff.
Promethean ActivPanel der Typen 9 und 9 Premium in den Größen 75’’, 86’’ stehen zur Auswahl.
Optional mit einem Soundsystem, Kabelsets, OPC, Brenner, Mini-PC und Apple-TV.
Service: Inklusive Fracht, fachgerechter Montage und Übergabe mit Funktionstest.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.






