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FlipTable-TF
Tisch mit klappbarer Platte.

Konstruktion aus einer mittig platzierten Stahlrohrtraverse mit einer Gelenk-Konsole. Klapp-Ausldsung mit einer Zwei-
Hand-Sicherheits-Bedienung unter der Tischplatte ausldsbar. Mit einem Beschlag zur Sicherung der Platte in waag- und
senkrechter Position sowie optional mit einem Tischverbinder.

Tischplatte aus einer LIGNOpal- (Melaminharz), furnier- oder linoleumbeschichteten Spanplatte mit Kunststoff- oder

Holzkante. Die Ecken sind kantig oder gerundet.

Elektrifizierung. Optional mittels einer beidseitig abklappbaren Textilwanne.

Kabelauslass. Optional mit einer E-Box fiir Netz- und Datenanschlisse.

Gestell bestehend aus zwei Sdulen mit T-FuB aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahl. Mit feststellbaren Rollen.
Funktion. Bei hochgeklappter Platte kann eine beliebige Zahl von Tischen raumoptimiert zusammengeschoben werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1; Platte aus LIGNOpal-KU/BU: L3; Platte aus

Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo.

FlipTable-TF BU-/KU-Kante t = 70 (geklappt 69) 21060 ; 21061 21062 21063 ; 21064
h (geklappt) 72 (108) 76 (112) 82 (118)
t = 80 (gekiappt 69) 21065 21066 21067 21068 21069
h (geklappt) 72 (113) 76 (117) 82 (123)
t = 90 (geklappt 69) 21070 ; 21071 21072 21073 21074
h (geklappt) 72 (118) 76 (122) 82 (128)
b 140 160 180 200 220
Zuwachs je Tisch in der Breite 8
Zuwachs je Tisch in der Tiefe 15




