INFORMATION DE PRODUIT

Serie 2000
Typ D. Panneau de séparation Discrétion.

Systéme composé d'un élément individuel.

Structure avec ossature métallique en profilé d'aluminium et un panneau monobloc. Profilé latéral avec rainure verticale de
fonction non dissimulée et rail de jonction intégré amovible en matiére synthétique permettant le raccordement sans outils
de deux panneaux de séparation type Discrétion.

Panneau de remplissage 1. Panneau de particules fines LIGNOpal mélaminé. 2. Panneau de particules fines LIGNOpal
émaillé et magnétique (au niveau 155 ou 193 cm). 3. En plaque de construction |égére avec revétement tissu. 4. Panneau
d'isolation acoustique latté. 5. Double panneau translucide.

Pietement composé de deux pieds en T.

Remarque: La rainure de fonction du panneau de séparation Discrétion ne peut pas recevoir d'accessoires.

Les groupes de matériaux suivants sont a disposition : Cadre en alu : M(anodised); Patin et pied en alu : M(arctic, noir RAL
9011); Surface d'écriture en acier : E(blanc); Revétement tissu : $46,48,52,53; Surface acoustique en LIGNOpal : L3.

Serie 2000 Total h = 116 5710 5711 5712 5713
Typ D Total h = 153 5715 5716 5717 5718
Total h =191 5720 5721 5722 5723
\ 80 90 100 120

charge maximale 0




