
Rangée de 
perforations: 
25 mm. 

Serie 700 2 OH (Nombre EB  3) h = 84,5 47111

3 OH (Nombre EB  6) h = 122 47112

4 OH (Nombre EB  9) h = 159,5 47113

5 OH (Nombre EB 12) h = 197 47114

Type 3.1

l·p 241,6·47,5
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Serie 700
Armoire et d’armoires basses. Type 3.1.
Structure composée de 3 différents éléments en LIGNOpal, chaque élément sur 4 pieds.
Façades avec portes coulissantes en LIGNOpal sur rail extérieur et portes coulissantes en LIGNOpal ou verre (sécurité) sur
rail intérieur. Portes en LIGNOpal avec chant en synthétique (MS) ou en hêtre (HE). Toutes les portes sont coulissantes sur
toute la largeur de l’élément.
Equipement avec panneaux de finition latéraux en LIGNOpal.
Serrures. Serrures à barillet en option.
Poignées. Portes extérieures avec poignée bouton resp. poignée barre, portes intérieures avec poignée baguette longue ou
courte.
Aménagement intérieur avec tablettes (EB).
Équipement en option avec panneaux latéraux en LIGNOpal, habillage de fond en tôle perforée ou panneaux acoustiques.
Électrification. Sortie de câbles avec insert en alu dans les tablettes de couverture et de fond ainsi que dans toutes les
tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en LIGNOpal : L3; Façade en plaqué : F1; Façade en verre :
G1; Corps et tablettes en LIGNOpal : L3.


