
Pour montage 
sur construction
légère, utiliser le
kit de montage
référence 6798.

TopPilon-I 06720 06721 06722 06723 06725 06726 06727 06728 06730 06731 06732 06733

Surface 1 200·100 200·120 200·150 250·100 250·120 250·150 300·100 300·120 300·150 400·100 400·120 400·150

Total l 225 275 325 425

Pylônes h 250-399

Distance mur 2 (7 surface de projection intégrée)
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TopPilon-I
Tableau guillotine entre pylônes avec 1 surface d’écriture.
Pylônes (2 montants) en profilés d’acier extrudé anodisé nature. Contrepoids en acier, légers, course dans les pylônes
silencieuse et sans entretien. Surface coulissant verticalement entre les pylônes. Hauteur maximale des pylônes, voir
tableau.
Positionnement. Montage mural. Pour montage sur cloisons légères, un set de montage spécial est nécessaire.
Surfaces du tableau tôle d’acier, serties sans vis avec profilés alu arrondis et coins protégés. Auget éponge (option) et barre
porte craies en alu anodisé nature avec embouts de sécurité latéraux.
Accessoires. Surface de projection, montage latéral ou central. Pour montage sur construction légère, utiliser le kit de
montage référence 6798.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Pylône en alu : M(anodised); Surface d’écriture en acier : E2.
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo, Quattro-Teach.


