PRODUKTINFORMATION

Serie 901
Unterbauten. Sideboard klein.

Konstruktion aus einem verleimten Korpuss aus melaminharzbeschichteten LIGNOpal-Spanplatten. Sideboards fiir feste
Tischhohen oder mit einer integrierten stufenlosen Hohenverstellung mittels Handkurbel.

Front und Korpus aus melaminharz- oder furnierbeschichteter LIGNOpal-Spanplatte und Biigelgriffen in Metall.

Schiibe mit Zentralverschluss. Schiibe wahlweise mit Teil- oder Uberauszug, 6,5 HE-Schiibe generell mit Uberauszug.
Technikfach (1-teilig) mit Faltschiebetiir an der Frontseite. Beim Einsatz warmeproduzierender Gerdte muss zur Belliftung
das Sideboard mit einer Lochblech-Riickwand ausgestattet werden. Die beiden im Korpus integrierten Tischsaulen
minimieren den Stauraum des Technikfachs.

Elektrifizierung (optional) im rlickwértigen Bereich mit abklappbarer Lochblech-Riickwand (s.o.). Kabelauslass tiber
Bohrungen mit Metall-Einsatzen.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Korpus aus LIGNOpal: L3; Front aus LIGNOpal: L3.
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Sideboard 21664 21665 21666 21667 21691
(klein) bht 1345760

HE 1,5+2+6,5/10 1,5+2+3+3,5/10

Position am Tisch links rechts links rechts

Tischhdhe 72 (68-88)

Orgazubehdr Satz 1 Satz 2




