
Max. Belastung: 100 kg/lfm 
Befestigungsmöglichkeit: 
alle 40 cm 

Comfort mit Ebene 1 07805 07840 07806 07807

für Ebene 1 07842

für Bildklemmleiste 07841

für magnethaftende Fläche 07947

t·h 1,4·4,5 0,5·4,0

Länge min-max 100-1200

Medienschiene Wandschutz 90°-
Eckverbinder

2x 
Stopper

4x 
Bilderhaken 

4x 
Aufhängehaken

1x 
Magnet
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MediaPro-II-Comfort
Schiene.
MediaPro-II-Comfort, wandmontierte Medienschiene.
System bestehend aus einem multifunktionalen Alu-Schienensystem mit einer integrierten Bildklemmleiste, einem
magnethaftendem Dekoband und einem Profil für einhängbares Zubehör und Tafeln der Ebene 1.
Funktion. Das VS-Zubehör der Ebene 1, der Bildklemmleiste und der magnethaftenden Leiste (vergl. Tabelle) kann
übereinander hinweggeschoben werden.
Montage. Wandmontiert mit einer verdeckten Verschraubung. Längere Wandschienenanlagen werden aus mehreren 3-
Meter-Elementen und ggf. einem Zuschnitt-Element kombiniert. Die Verbindung erfolgt linear mittels eines verdeckten
Adapters bzw. mit einem 90°-Eckverbinder für Winkelverbindungen. Standardmäßig mit Kunststoff-Abschlusskappen.
Zusätzlich sollte die Wandschutzschiene zum Schutz vor Verschmutzung im Bereich der unteren Laufrollen eingesetzt
werden.
Zubehör. 90°-Eckverbinder, Wandschutzschiene, Kunststoff-Bilderhaken, Magnete, Stopper, Boards (auch höhenverstellbar),
Flip-Charts, Roll-Charts, Projektionsboards und Alu-Aufhängehaken mit integrierter Diebstahl-Sicherung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Schiene aus Alu: M(eloxiert).


